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Samochodowe

= 12V

PREO001, PRE0002
Przekaznik 4088-10A

PrzekaZznik do druku jednostykowy 12V/24V DC

PRE0OOT: In: 15mA/24V
PRE0002: In: 18mA/12V

Dane techniczne

I max: 10A (5A)

U max: 120V AC (250V DC)

R cewki- 680Q lub 1700 Q dla 24V

In: 18mA lub 15mA dla 24V

Trwatos¢ mechaniczna 107 przetaczen
Wymiary: 16 x 20 x h: 23mm

PRE0003
Przekaznik 4098-2A

PrzekaZznik miniaturowy do druku
jednostykowy 12V DC

Dane techniczne

I max: 2A

U max: 120V DC

R cewki: 400 Q

In: 30mA

Trwatos¢ mechaniczna 107 przetaczen
Wymiary: 15 x 18 x h: 14mm

PRE0004
Przekaznik 4120

Przekaznik samochodowy 4120 12V DC

Dane techniczne

I max: 40A

Umax: 50V DC

R cewki: 82 Q

In: 150mA

Trwatos¢ mechaniczna 107 przetaczen
Wymiary: 28,5 x 28,5 x h: 25mm

PRE0005
Przekaznik LR4141

Przekaznik samochodowy LR4141 30A 12V DC

Dane techniczne

I max: 30A

Umax: 50V DC

R cewki: 82 Q

In: 150mA

Trwatos¢ mechaniczna 107 przefaczen
Wymiary: 27 x 27 x h: 25mm

=
=
Relay 4088-10A
Relay 12V DC/ 24V DC

PRE00OT: In: 15mA/24V
PRE0002: In: 18mA/12V

Specification

I max: 10A (5A)

U max: 120V AC (250V DC)

R coil - 680Q or 1700 Q / 24V
In: 18mA or 15mA / 24V
Working life: 10 switches
Dimension: 16 x 20 x h: 23mm

Relay 4098-2A

Relay 12V DC

Specification

I max: 2A

U max: 120V DC

R coil: 400Q

In: 30mA

Working life: 107 switches
Dimension: 15 x 18 x h: 14mm

Relay 4120

Carrelay 40A 12V DC

Specification

I max: 40A

Umax: 50V DC

R coil: 820

In: 150mA

Working life: 10’ switches
Dimension: 28,5 x 28,5 x h: 25mm

Relay LR4141

Carrelay 30A 12V DC

Specification

I max: 30A

U max: 50V AC

R coil: 820

In: 150mA

Working life: 107 switches
Dimension: 27 x 27 x h: 25mm

24V

24y
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PRE0006
Przekaznik 12A/12V-4123

Przekaznik do druku jednostykowy 12V DC

Dane techniczne

I max: 12A

U max: 120V AC (250V DC)

R cewki: 400 O

In: 30mA

Trwatos¢ mechaniczna 107 przetaczen
Wymiary: 16 x 22 x h: 16mm

PRE0006-1
Przekaznik 10A/12V-4088

Przekaznik 10A 12V DC

Dane techniczne

I max: 10A

U max: 120V DC

R cewki: 400Q

In: 30mA

Trwatos¢ mechaniczna 107 przetaczen
Wymiary: 21 x 16, h:23mm

PRE0007
Przekaznik 30A/12V-JQX-15F

Przekaznik 30A 12V DC

Dane techniczne

I max: 30A

U max: 120V DC

R cewki: 400Q

In: 30mA

Trwatos¢ mechaniczna 107 przetaczen
Wymiary: 28 x 32, h:20mm

PREOO11
Przekaznik 30A/12V JQX-105F-1

Przekaznik 30A 12V DC

Dane techniczne

I max: 30A

U max: 250V AC

R cewki: 1500

In: 80mA

Trwatos¢ mechaniczna 107 przetaczen
Wymiary: 15 x 19, h:15mm

PRE0012
Przekaznik 4120 24V

Przekaznik 24V DC

Dane techniczne

I max: 40A

Umax: 50V DC

R cewki: 300Q

In: 80mA

Trwatos¢ mechaniczna 107 przetaczen
Wymiary: 28,5 x 28,5 x h: 25mm

PRE0008

Gniazdo przekaznika
samochodowego z kablem

12v = 24y

Relay 12A/12V-4123

Relay 12A 12V DC

Specification

I max: 12A

U max: 120V AC (250V DC)

R coil: 400Q

In: 30mA

Working life: 10" switches
Dimension: 16 x 22 x h: 16mm

Relay 10A/12V-4088

Relay 10A 12V DC

Specification

I max: 10A

U max: 120V DC

R coil: 400Q

In: 30mA

Working life: 107 switches
Dimension: 21x 16, h:23mm

Relay 30A/12V-JQX-15F

Relay 30A 12V DC

Specification

I max: 30A

U max: 120V DC

R coil: 400Q

In: 30mA

Working life: 107 switches
Dimension: 28 x 32, h:20mm

Zniki

V4

Relay 30A/12V JQX-105F-1

Relay 30A 12V DC

Przeka

Specification

I max: 30A

Umax: 250V AC

R coil: 150Q

In: 80mA

Working life: 107 switches
Dimension: 15 x 19, h:15mm

Relay 4120 24V

Relay 24V DC

Specification

I max: 40A

U max: 50V DC

R coil: 300Q

In: 80mA

Working life: 10" switches
Dimension: 28,5 x 28,5 x h: 25mm

Relay socket witch cable
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